
Lagerprogramm
Unsere Materialien auf einen Blick

 
Korrosionsbeständige rostfreie bLeche

 1.4301 | 1.4307 | 1.4541 | 1.4878  | 1.4401 | 1.4404  | 1.4571

 In den Stärken:  
   6 mm;   8 mm;  10 mm;  12 mm;  14 mm;  15 mm;  16 mm;  
  18 mm;  20 mm;  22 mm;  25 mm;  28 mm;  30 mm;  32 mm;  
  35 mm;  36 mm;  40 mm;  45 mm;  50 mm;  55 mm;  60 mm;  
  65 mm;  70 mm;  75 mm;  80 mm;  90 mm; 100 mm;  
 110 mm; 120 mm; 130 mm; 150 mm 

 hitzebeständige bLeche

 1.4828 | 1.4841/314 | 1.4845/310s | 1.4835

 In den Stärken:  
   2 mm;   3 mm;   4 mm;   5 mm;   6 mm;   8 mm;  10 mm;  
  12 mm;  15 mm;  20 mm;  25 mm;  30 mm;  35 mm;  40 mm;  
  45 mm;  50 mm;  60 mm

Wasserstrahlschneiden: 
mit Präzision für engste  
toleranzen und filigrane Konturen

laserschneiden: 
bis 20 mm bei einer max.  
Blechgröße von 2000 x 4000 mm

high- und Fine- 
Focus-Plasmaschneiden:
serien- und einzelteile  
bis zu 150 mm Blechstärke

Unsere schneidverfahren:



 
Duplex

 1.4462 | Uns 31803 | s32205 | aisi 2205

 In den Stärken:  
 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 15 mm;  
 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm;  
 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 100 mm 

 
 Super Duplex

 1.4410 | 1.2507 | Uns 32750

 In den Stärken:  
 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm;  
 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm

 
dUpLex / sUper dUpLex

 1.4462 | aisi 2205 | Uns s31803 | s32205  
 1.4410 | aisi 2507 | Uns s32750

 In den Stärken:  
  2 mm;  3 mm;  4 mm;  5 mm;  6 mm;   8 mm;  10 mm; 12 mm;  
 15 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm;  30 mm; 35 mm; 40 mm;  
 45 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 100 mm 

 UranUs b6
 1.4539 | 904L | Uns n08904

 In den Stärken:  
  3 mm;  4 mm; 5 mm;  6 mm;  8 mm; 10 mm; 12 mm; 15 mm;  
 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm; 60 mm

 
 

WerKstoff 4313

 1.4313

 In den Stärken:  
  6 mm;  8 mm; 10 mm; 12 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm;  30 mm;  
 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 100 mm 

WerKstoff 4435

 1.4435

 In den Stärken:  
  8 mm; 10 mm; 12 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm;  
 40 mm; 45 mm; 50 mm 

Nickel-basis-legieruNgeN

Büro VöcklaBrUck 
adresse: 
Wartenburger str. 1c  
4840 Vöcklabruck 
Österreich
Uid: atU 662 282 45

: +43 (0)7672 30909 - 0

: +43 (0)7672 30909 - 66

: info@edelstahl-schneidtechnik.at

Büro UnD ProDUktIon HattIngen 
adresse:
am stahlwerk 17  
45527 hattingen 
deutschland
Uid: de 296 014 812

: +49 (0)2324 59150 - 0

: +49 (0)2324 59150 - 50

: info@edelstahl-schneidtechnik.de

Büro BreMen 
adresse:
otto-Lilienthal-str. 1  
28199 bremen  
deutschland

 
: +49 (0)421 579562 - 0

: +49 (0)421 579562 - 90

: info@edelstahl-schneidtechnik.de

Büro cHaSSIeU 
adresse:
96 avenue du progrès „chassieu park“
69680 chassieu
frankreich

 
: +33 (0)4 37 54 86 97

: +43 (0)7672 30909 - 66

: info@est-export.com

alloy 825 
 

 2.4858   uNs N08825  
 asTM b424    asMe sb424

 stärke: 3-40 mm 
 breite: bis zu 2500 mm

alloy 625 
 

 2.4856            uNs N06625  
 asTM b443    asMe sb443

 stärke: 3-40 mm 
 breite: bis zu 2500 mm

alloy 600 
 

 2.4816             uNs N06600  
 asTM b168    asMe sb168

 stärke: 3-40 mm 
 breite: bis zu 2500 mm

alloy c-276 
 

 2.4819   uNsN10276  
 asTM b575    asMe sb575

 stärke: 3-20 mm 
 breite: bis zu 2500 mm


